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Les produits conçus et fabriqués par SONO-ECLAIR ainsi que ceux de ses partenaires répondent 
intégralement aux normes de l'éclairage public ainsi qu'au décret du 27 décembre 2018.

Le décret du 27 décembre 2018 en résumé synthétique

Type Art.1 - Installations Art. 2 - Périodes d'éclairage
Emissions 
lumineuses

T° de couleur 
maximales

Flux 
maximum 
en Agglo

Flux 
maximum 
hors Agglo

A Espaces extérieurs d’activité 
économique.
Déplacements publics et 
privés, voirie.   
Exclus : Signalisation, 
véhicules, tunnels, aéroports, 
maritime (sécurité)

Extinction 1 heure après cessation 
d’activité.
Redémarrage au plus tôt à 07h00 
ou 1 heure avant redémarrage 
d’activité (si plus tôt).

ULOR < 1%  (nominal)
ULOR < 4 %  (installé)
DLOR ≥ 95 %

3000 ° K < 35 < 25

B Patrimoine et parcs.
Jardins privés et publics.

Allumage au plus tôt au coucher 
du soleil.
Extinction à 01h00 du matin ou  
1 heure après la fermeture des 
parcs.

ULOR = 0 2400 °K   
Parcs nationaux 
2700 °K 
Agglomération 
et hors agglo 
2400 °K
Chantiers maxi. 
3000 °K

< 25 < 10                      
PMR < 20 (*)

C Equipements sportifs de 
plein air et découvrables.

Extinction 1 heure après cessation 
d’activité.
Redémarrage au plus tôt à 07h00 
ou 1 heure avant redémarrage 
d’activité (si plus tôt).

ULOR < 1%  (nominal)
ULOR < 4 %  (installé)
DLOR ≥ 95 %

3000 °K < 35 < 25

D Bâtiments non-résidentiels.
Eclairages de l’intérieur vers 
l’extérieur.
Exclues : gares de péage.

Allumage au plus tôt au coucher 
du soleil.
Extinction 1 heure après la fin 
d’activité.
Redémarrage au plus tôt à 07h00 
ou 1 heure avant redémarrage 
d’activité (si plus tôt).

3000 °K < 25 < 20

E Parkings non couverts et 
semi-couverts.

Allumage au plus tôt au coucher 
du soleil.
Extinction 2 heures après la fin 
d’activité.
Redémarrage au plus tôt à 07h00 
ou 1 heure avant redémarrage 
d’activité (si plus tôt).

ULOR < 1%  (nominal)
ULOR < 4 %  (installé)
DLOR ≥ 95 %

3000 °K < 25 < 20

F Evènementiel extérieur. Extinction 1 heure après cessation 
d’activité.
Redémarrage au plus tôt à 07h00 
ou 1 heure avant redémarrage 
d’activité (si plus tôt).

ULOR < 1%  (nominal)
ULOR < 4 %  (installé)
DLOR ≥ 95 %

3000 ° K < 35 < 25

G Chantiers en extérieur. Allumage au plus tôt au coucher 
du soleil.
Extinction 1 heure après la fin 
d’activité.

3000 °K

*Cette valeur n’est pas figée et est en cours d’analyse ; la réglementation PMR voudrait que 20 Lux soient une valeur minimale.

ULOR : Upward Light Output Ratio (Rendement indirect dirigé au-dessus du plan horizontal de la 
source lumineuse, toujours inférieur à 1% nominal et maximal 4% installé).

DLOR : Downward Light Output Ratio (Rendement en service du luminaire au-dessous du plan 
horizontal de la source lumineuse et dans un angle de 2 x 75,5°). 
CIE 3 et Code flux de 95-100.

FC1

FC2

FC3

FC4

F

 Code flux 
CIE

N1 N2 N3 N4 N5

Formule de 
calcul

FC1/
FC4

FC2/
FC4

FC3/
FC4

FC4/F F/
PHIS
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CLO

Fonctionnement
Tension nominale 220-240 V / 50-60 Hz

Protection contre les surtensions Intégré - 10/6 kV différentiel et commun

Facteur de puissance > 0,90

Température de fonctionnement -30°C à +50°C

Dissipateur de chaleur Intégré 

Driver / Connectique Intégré et programmable. Remplacement facile. Nema socket sur demande

Structure / Couleur
Corps Fonte d'aluminium moulée sous pression

Protection/Ecran Verre plat trempé 4 mm, haute transparence

Joints Silicone antivieillissement, résistant aux hautes températures

Vis externes / Fermetures Inox / Clips Inox

Peinture / Traitement Poudre polyester / Traitements spéciaux sur demande

Couleur RAL 7037 gris, autres couleurs sur demande

Installation
Pose / Positionnement Tête de mât et latéral

Orientation +/- 15°

Adaptateur 60 mm selon besoin. Orientable à 90°

Fixation Vis Inox

Câble Pré-câblé

LED / Driver et Optiques
Durée de vie > 100 000 h - L80B20

Températures de couleur 2200 °K / 2700 °K / 3000 °K et 4000 °K  / 5700 °K sur demande

ULOR / DLOR 0 % / 100 %

Structures optiques PMMA haute performances

Module LED Remplacement facile - Maintenance autonome et aisée

Quelles que soient les performances requises, la lanterne ZIRKA répond aux 
attentes des maîtres d’ouvrage par un large éventail  de puissances et d’optiques.
Programmable sur demande, par le gestionnaire ou par l’exploitant, ZIRKA se 
démarque par ses équipements de télégestion intégrés (individualisés ou  groupés) 
et  faciles à interpréter et à gérer.
ZIRKA est disponible dans nos ateliers et la programmation est réalisée selon vos 
besoins.

ZIRKA
Urbain

Résidentiel
Routier

66

CIE 3
97

0-10v

Lanterne 10
Optique 8

7

5

RG0

T°K

>70
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Température  
de couleur 3000 °K 2700 °K 2200 °K

Type 
Lanterne

Nombre 
LED 

Puissance 
Watt

Lumen   
Sortie 

Lanterne

Rendement 
(Lm/w)

Lumen   
Sortie 

Lanterne

 Rendement 
(Lm/w)

Lumen  
Sortie 

Lanterne

Rendement 
(Lm/w)

ZIRKA S
24

LED

28 4 065 145 3 675 131 3 510 125

36 5 035 140 4 525 126 4 310 120

44 5 985 136 5 375 122 5 105 116

52 6 905 133 6 220 120 5 900 113

60 7 800 130 7 060 118 6 695 112

68 8 695 128 7 845 115 7 435 109

76 9 575 126 8 630 114 8 175 108

85 10 425 123 9 410 111 8 910 105

ZIRKA M 48
LED

88 11 975 136 10 800 123 10 215 116

103 13 815 134 12 440 121 11 805 115

119 15 605 131 14 125 119 13 390 113

136 17 395 128 15 695 115 14 875 109

152 19 150 126 17 625 116 16 350 108

Toutes les données se réfèrent à une température de 25°C avec une tolérance de ±5%
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ZIRKA S
Poids 4.3 Kg

Scx 0.12 m2

Longueur 481 mm
Largeur 260 mm
Hauteur 131  mm

ZIRKA M
Poids  5,5 Kg

Scx 0.14 m2

Longueur 594 mm
Largeur 264 mm
Hauteur 135  mm

ME

SC

Autres photométries disponibles sur demande

4B

T3T2
L

L

l
H

260
264

131 135

481 594
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CLO

Fonctionnement
Tension nominale 220-240 V  / 50-60Hz

Protection contre les surtensions Intégrée - 10/6kV différentiel et commun

Facteur de puissance > 0.90

Température de fonctionnement -30°C à +45°C

Dissipateur de chaleur Intégré

Driver / Connectique Intégré et programmable. 0-10V et DALI sur demande

Structure / Couleur
Corps Fonte d'aluminium injectée sous pression

Protection/Ecran Verre plat trempé 4mm, haute transparence

Joints Silicone extrudé

Vis externes / Fermetures Inox

Peinture / Traitement Poudre polyester / Traitement spéciaux sur demande 

Couleur RAL 2900 gris sable

Installation
Pose / Positionnement Tête de mât et latéral

Orientation + / - 15°

Adaptateur Vis Inox

Fixation Pré-câblage sur demande

Câble Pré-câblé

LED / Driver et Optiques
Durée de vie > 100 000h - L90B10

Températures de couleur 2200°K / 2700°K / 3000°K et 4000°K sur demande 

ULOR / DLOR 0% / 100%

Structures optiques PMMA haute performances

Module LED Remplacement facile / Maintenance autonome et aisée

Fonctionnelle, DELI 2 est équipée des dernières technologies disponibles pour 
assurer un éclairage performant, sécurisant tout en prenant soin de préserver son 
environnement.
DELI 2 génère des économies d’énergie. L’électronique embarquée assure des 
programmations multiples et aisément modifiables selon les besoins des usagers.

DELI2
Urbain

Résidentiel
Routier

66

CIE 3
97

0-10v

Projecteur 10
Optique 8

3

5

RG0

T°K

>70
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Température  
de couleur 3000 °K 2700 °K 2200 °K

Type 
Lanterne Nombre LED Puissance 

Watt

Lumen   
Sortie 

Lanterne

Rendement 
(Lm/w)

Lumen   
Sortie 

Lanterne

 Rendement 
(Lm/w)

Lumen  
Sortie 

Lanterne

Rendement 
(Lm/w)

DELI 
2

12
LED

20 2584 129 2492 125 2440

25 3156 126 3068 123

24
LED

25 3204 128 3115 125 2738 109,52

30 3875 129 3678 123 0

35 4528 129 4357 124 0

40 5150 129 4979 124 0

45 5761 128 5551 123 0

50 6364 127 6166 123 5181 103,62

55 6915 126 6771 123 0

3
LED

60 7540 126 7355 123 0

65 8122 125 7945 122 0

70 8687 124 8529 122 7254 103.62

75 9176 122 9050 121 0

80 9669 121 9569 120 0

85 10245 121 10085 119 0

90 10772 120 10635 118 8744 97,15

Toutes les données se réfèrent à une température de 25°C avec une tolérance de ±5%
 

DELI 2
Poids 6 Kg

Scx 0.07 m2

Longueur 627 mm
Largeur 271 mm
Hauteur 103  mm

P
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l=271

L=627

H=103
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CLO

Fonctionnement
Tension nominale 220-240 V / 50-60 Hz

Protection contre les surtensions Intégré - 10/6 kV différentiel et commun

Facteur de puissance > 0,90

Température de fonctionnement -30°C à +50°C

Dissipateur de chaleur Intégré 

Driver / Connectique Intégré et programmable. Remplacement facile. Nema socket sur demande

Structure / Couleur
Corps Fonte d'aluminium moulée sous pression

Protection/Ecran Verre plat trempé 4 mm, haute transparence

Joints Silicone antivieillissement, résistant aux hautes températures

Vis externes / Fermetures Inox / Clips Inox

Peinture / Traitement Poudre polyester / Traitements spéciaux sur demande

Couleur RAL 7037 gris, autres couleurs sur demande

Installation
Pose / Positionnement Tête de mât et latéral

Orientation +/- 15°

Adaptateur 60 mm selon besoin. Orientable à 90°

Fixation Vis Inox

Câble Pré-câblage sur demande

LED / Driver et Optiques
Durée de vie > 100 000 h - L80B20

Températures de couleur 2200 °K / 2700 °K / 3000 °K et 4000 °K / 5700 °K sur demande

ULOR / DLOR 0 % / 100 %

Structures optiques PMMA haute performances

Module LED Remplacement facile - Maintenance autonome et aisée

INA est conçue pour répondre à toutes demandes et contraintes des espaces à 
éclairer : 
•	 urbains et suburbains ;
•	 grandes voiries de circulation ;
•	 loisirs, pistes cyclables, parcs et centre-villes.
Avec INA, vous optimisez la consommation d’énergie. La lanterne est pourvue de 
pilotes intelligents haute perfomance.
Implémentation possible de toute programmation et de forme de communication 
accessible avec la GMAO.

INA
Urbain

Résidentiel
Routier

66

CIE 3
97

0-10v

Lanterne 10
Optique 8

7

5

RG0

T°K

>70
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Température  
de couleur 3000 °K 2700 °K 2200 °K

Type 
Lanterne Nombre LED Puissance 

Watt

Lumen   
Sortie 

Lanterne

Rendement 
(Lm/w)

Lumen   
Sortie 

Lanterne

 Rendement 
(Lm/w)

Lumen  
Sortie 

Lanterne

Rendement 
(Lm/w)

INA S

8
LED

20 2 542 127 2 295 115 2 221 111

25 3 133 125 2 818 113 2 670 107

31 3 695 119 3 330 107 3 163 102

37 4 251 115 3 823 103 3 626 98

16
LED

29 3 897 134 3 507 121 3 282 113

40 5 109 128 4 611 115 4 365 109

51 6 282 123 5 655 111 5 350 105

62 7 415 120 6 680 108 6 326 102

74 8 508 115 7 656 103 7 252 98

24
LED

44 5 848 133 5 261 120 4 748 108

59 7 671 130 6 917 117 6 231 106

76 9 425 124 8 483 112 8 030 106

93 11 119 120 10 021 108 9 489 102

111 12 765 115 11 499 104 10 360 93

INA M

36
LED

65 8 772 135 7 902 122 7 122 110

89 11 519 129 10 375 117 9 824 110

114 14 140 124 12 750 112 12 050 106

140 16 692 119 15 046 107 14 228 102

160 18 534 116 17 727 107 15 795 99

48
LED

152 18 860 124 16 996 112 16 071 106

186 22 259 120 20 072 108 18 075 97

213 24 722 116 22 279 105 21 067 99

INA L 60
LED

190 23 569 124 21 254 112 19 135 101

233 27 826 119 25 088 108 23 717 102

Toutes les données se réfèrent à une température de 25°C avec une tolérance de ±5%
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l=241 l=289 l=360

H=114 H=116 H=144

L=641 L=728 L=922

INA M
Poids 7 Kg

Scx 0.21 m²
Longueur 728 mm

Largeur 289 mm
Hauteur 116  mm

INA S
Poids 5.5 Kg

Scx 0.12 m²
Longueur 641mm

Largeur 241 mm
Hauteur 114 mm

INA L
Poids  11,5 Kg

Scx 0.30 m²
Longueur 922 mm

Largeur 360 mm
Hauteur 144  mm

ME SC T2 T3

Autres photométries disponibles sur demandeO
pt

iq
ue
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CLO

TOSHI est une excellente solution d’éclairage public 
pour les zones urbaines d’une valeur architecturale 
importante. 

D’une conception intelligente et polyvalente,  
Toshi permet un montage sur poteau, en top de mat,  
en tête latérale, en crosse et suspendu sur câble et crosse.

TOSHI
Parcs, Jardins, Parking

Voiries
Résidentiel 

Urbain

Fonctionnement
Tension nominale 220-240 V / 50-60 Hz

Protection contre les surtensions Intégrée - 10/6 kV différentiel et commun

Facteur de puissance > 0,90

Température de fonctionnement -30°C à +50°C

Dissipateur de chaleur Intégré 

Driver / Connectique Intégré et programmable.  0-10 V et DALI sur demande

Structure / Couleur
Corps Fonte d'aluminium moulée sous pression

Protection/Ecran Verre plat trempé 4 mm, haute transparence

Joints Silicone antivieillissement, résistant aux hautes températures

Vis externes / Fermetures Inox / Clips Inox

Peinture / Traitement Poudre polyester / Traitements spéciaux sur demande

Couleur RAL 9023 gris perle, autres couleurs sur demande

Installation
Pose / Positionnement Tête de mât, latéral et suspendu

Orientation +/- 15° (en pose latérale)

Adaptateur 60 mm selon besoin. Orientable à 90° selon le modèle

Fixation Vis Inox

Câble Pré-câblage sur demande

LED / Driver et Optiques
Durée de vie > 100 000 h - L80B20 et  > 73 000 h - L90B10

Températures de couleur 2200 °K / 2700 °K / 3000 °K et 4000 °K sur demande

ULOR / DLOR 0 %  / 100 %

Structures optiques PMMA haute performances

Module LED Remplacement facile/ Maintenance autonome et aisée

66

CIE 3
97

0-10v

Lanterne 10
Optique 8

7

5

RG0

>70

T°K
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Température  
de couleur 3000 °K 2700 °K 2200 °K

Nombre 
LED 

Puissance  
Watt

Lumen  
Sortie 

Lanterne

Rendement 
(Lm/w)

Lumen  
Sortie 

Lanterne

Rendement
(Lm/w)

Lumen
Sortie  

Lanterne 

Rendement
(Lm/w)

24
LED

29  3 959  137  3 557  123  3 337  115 

37  4 853  131  4 383  118  4 104  111 

44  5 767  131  5 193  118  4 876  111 

52  6 662  128  6 014  116  5 641  108 

60  7 567  126  6 829  114  6 407  107 

69  8 432  122  7 608  110  7 122  103 

77  9 298  121  8 374  109  7 829  102 

Toutes les données se réfèrent à une température de 25°C avec une tolérance de ±5%

 

55° 90°

ME T2
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Latérale

TOSHI  
tête de mât
Poids   8 Kg

Scx 0.12 m²
Diamètre 380mm
Hauteur 510 mm

TOSHI  
sur  

support caténaire
Poids   7 Kg

Scx 0,12 m²
Diamètre 380mm
Hauteur 161 mm

TOSHI  
latérale

Poids   7 Kg
Scx 0,12 m²

Diamètre 380mm
Hauteur 195 mm

TOSHI  
suspendue
Poids   8 Kg

Scx 0,12 m²
Diamètre 380mm
Hauteur 333 mm

Structures internes

Structure interne

Pose latérale ou en 
bout de crosse

Tête de mât

Inclinaison ajustable
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CLO

FEELY est une lanterne développée pour 
répondre aux exigences  de l’éclairage urbain.
Elle trouve sa place dans :
•	 les parcs et jardins ;
•	 les parkings ;
•	 les rues et places ;
•	 le résidentiel.

FEELY
Parcs et jardins

Piétons
Pistes cyclables

66

CIE 3
98  

0-10v

Lanterne 10
Optique 8

6

5

RG0

Fonctionnement
Tension nominale 220-240 V / 50-60 Hz

Protection contre les surtensions Intégrée - 10/6 kV différentiel et commun

Facteur de puissance > 0,90

Température de fonctionnement -30°C à +50°C

Dissipateur de chaleur Intégré 

Driver / Connectique Intégré et programmable.  0-10 V et DALI sur demande

Structure / Couleur
Corps Fonte d'aluminium moulée sous pression

Protection/Ecran Verre plat trempé 4 mm, haute transparence

Joints Silicone antivieillissement, résistant aux hautes températures

Vis externes / Fermetures Inox / Clips Inox

Peinture / Traitement Poudre polyester / Traitements spéciaux sur demande

Couleur RAL 7037 gris poussière, autres couleurs sur demande

Installation
Pose / Positionnement Tête de mât

Orientation Sans orientation

Adaptateur 60 mm selon besoin.

Fixation Vis Inox

Câble Pré-câblage sur demande

LED / Driver et Optiques
Durée de vie > 100 000 h - L80B20  et  > 73 000 h - L90B10

Températures de couleur 2200 °K / 2700 °K /  3000 °K et 4000 °K

ULOR / DLOR 0 % / 100 %

Structures optiques PMMA haute performances

Module LED

>70

T°K
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 Température  
de couleur 3000 °K 2700 °K 2200 °K

Nombre 
LED 

Puissance  
Watt

Lumen  
Sortie 

Lanterne

Rendement 
(Lm/w)

Lumen 
Sortie 

Lanterne

Rendement 
(Lm/w)

Lumen  
Sortie 

Lanterne

Rendement
(Lm/w)

24
LED

29  3 951  136  3 562  123  3 324  115

37  4 847  131  4 377  118  4 105  111

44  5 762  131  5 198  118  4 875  111

52  6 664  128  6 012  116  5 640  108

60  7 566  126  6 824  114  6 403  107 

69  8 430  122  7 608  110  7 099  103 

77  9 293  121  8 371  109  7 831  102 

Toutes les données se réfèrent à une température de 25°C avec une tolérance de ±5%
 

90° ME SC

Adaptateur 60mm inclus

FEELY
Poids  4,5 Kg

Scx 0.25 m²
Diamètre 581 mm
Hauteur 720 mm

720

581

80
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CLO

Fonctionnement
Tension nominale 220-240 V / 50-60 Hz

Protection contre les surtensions Intégrée - 10/5 kV différentiel et commun

Facteur de puissance > 0,90

Température de fonctionnement -30°C à +50°C

Dissipateur de chaleur Intégré 

Driver / Connectique Intégré et programmable.  0-10 V et DALI sur demande

Structure / Couleur
Corps Fonte d'aluminium moulée sous pression

Protection/Ecran Verre plat trempé 4 mm, haute transparence

Joints Silicone antivieillissement, résistant aux hautes températures

Vis externes / Fermetures Inox / Clips Inox

Peinture / Traitement Poudre polyester / Traitements spéciaux sur demande

Couleur RAL 9005 noir graphite, autres couleurs sur demande

Installation
Pose / Positionnement Tête de mât, portée ou suspendue

Orientation 

Adaptateur 60 mm selon besoin (top)

Fixation Vis Inox

Câble Pré-câblage sur demande

LED / Driver et Optiques
Durée de vie > 100 000 h - L80B20 et  > 73 000 h - L90B10

Températures de couleur 2200 °K / 2700 °K /  3000 °K et 4000 °K 

ULOR / DLOR 0 % / 100 %

Structures optiques PMMA haute performances

Module LED Remplacement facile/ Maintenance autonome et aisée

Intemporelle, AZZURRA s’intègre dans les milieux  
patrimoniaux et urbains.

Elle trouve sa place dans :
- les parcs et jardins;
- les parkings;
- les rues et places;
- le résidentiel.

AZZURRA
Parcs et jardins

Piétons 
Patrimoine
Résidences

66

CIE 3
97

0-10v

Lanterne 10
Optique 8

2

5

RG0

RoHS
Certification 
Européenne

Digital Adressable Lightning Interface

>70

T°K
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Température  

de couleur 3000 °K 2700 °K 2200 °K

Nombre 
LED 

Puissance 
Watt

Lumen   
Sortie 

Lanterne

Rendement 
(Lm/w)

Lumen   
Sortie 

Lanterne

Rendement 
(Lm/w)

Lumen   
Sortie 

Lanterne

 Rendement
(Lm/w)

AZZURRA

24
LED

25 2 700 108 2 579 103 2 373 95

30 3 163 105 3 107 104 2 858 95

35 3 731 107 3 563 102 3 278 94

40 4 223 106 4 034 101 3 711 93

45 4 733 105 4 520 100 4 159 92

50 5 179 104 4 946 99 4 550 91

36
LED

55 5 733 104 5 408 98 4 990 91

60 6 255 104 5 795 97 5 554 93

65 6 776 104 6 332 97 5 825 90

70 7 185 103 6 824 97 6 278 90

75 7 698 103 7 359 98 6 726 90

80 8 020 100 7 659 96 7 047 88

85 8 518 100 8 102 95 7 454 88

90 9 411 105 8 733 97 8 034 89

Toutes les données se réfèrent à une température de 25°C avec une tolérance de ±3%

AZZURA
24 LED

Poids   7.4 Kg
Scx 0.16 m²

Section 400x400 mm
Hauteur 800 mm

AZZURRA 
 36 LED

Poids   8 Kg
Scx 0.16 m²

Section 400x400 mm
Hauteur 800 mm
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T2 VS

ajouter les cotes
3/4 Gaz (pour la 

version suspendue)  
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Afin d’optimiser les flux lumineux, la série KEILA est conçue avec un grand choix 
d’optiques et une technologie capable d’assurer une compatibilité maximale avec les 
systèmes de télécommande disponibles sur le marché. 
Son concept trouve sa place dans les espaces sportifs intérieurs et extérieurs 
ainsi que dans toutes les installations pour lesquelles le flux lumineux attendu est 
important et ciblé, comme l’industrie, les chantiers, les halls et hangars.

KEILA
Eclairage sportifs

intérieurs / extérieurs 
Industrie / Chantiers

Halls / Hangars

Fonctionnement
Tension nominale 220-240 V / 50-60 Hz

Protection contre les surtensions Intégrée - 10/6 kV différentiel et commun 

Facteur de puissance > 0.90

Température de fonctionnement -30°C à +45°C

Dissipateur de chaleur Intégré 

Driver / Connectique Intégré et programmable. 0-10 V et Dali sur demande

Structure / Couleur
Corps Fonte d'aluminium moulée sous pression

Protection/Ecran Verre plat trempé 4 mm, haute transparence

Joints Silicone antivieillissement, résistant aux hautes températures

Vis externes / Fermetures Inox

Peinture / Traitement Traitement sur demande

Couleur RAL 7037 gris, autres couleurs sur demande

Installation
Pose / Positionnement Herse, mât et traverse

Orientation 

Adaptateur Montage tête de mât

Fixation Vis Inox

Câble Pré-câblage sur demande

LED / Driver et Optiques
Durée de vie > 100 000 h - L80B20  et  > 73 000 h - L90B10

Températures de couleur 3000 °K / 4000 °K et 5700 °K

ULOR / DLOR 0 % / 100 %

Structures optiques PMMA haute performances

Module LED Remplacement facile. Maintenance autonome et aisée

66

CIE 3
97

0-10v

Projecteur 10
Optiques 8

7

5

RG0

>70

T°K

RoHS
Certification 
Européenne Class I

Digital Adressable Lightning Interface
Class II
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Température  
de couleur  5700 °K 4000 °K 3000 °K

Type Projecteur Nombre 
LED

Puissance   
Watt

Lumen   
Sortie 

Projecteur

Rendement
(Lm/w)

Lumen   
Sortie   

Projecteur

Rendement
(Lm/w)

Lumen    
Sortie  

Projecteur

Rendement 
(Lm/w)

KEILA XS 24 
LED

30 4360 145 4360 145 4150 138

45 6225 138 5225 116 5935 132

60 7985 133 7985 133 7610 127

75 9625 128 9625 128 9175 122

100 12195 122 12195 122 11620 116

 KEILA S 48 
LED

100 13770 138 13770 138 13120 131

125 16525 132 16525 132 15750 126

150 19425 130 19425 130 18510 123

175 22040 126 22040 126 21000 120

KEILA M 64 
LED

200 24395 122 24395 122 23240 116

100 14633 146 14633 146 13950 140

150 20580 137 20580 137 19610 131

180 23795 132 23795 132 22679 126

200 26135 131 26135 131 24910 125

240 30080 125 30080 125 28660 119

KEILA L

96 
LED

270 35695 132 35695 132 34015 126

300 38990 130 38990 130 37160 124

144
LED

280 39300 140 39300 140 37480 134

320 44075 138 44075 138 42000 131

360 48480 135 48480 135 46200 128

400 52880 132 52880 132 50390 126

Toutes les données se réfèrent à une température de 25°C avec une tolérance de ±5%
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KEILA XS
Poids   3,7 Kg

Scx 0.08 m²
Longueur 389 mm

Largeur 298 mm
Hauteur 57  mm

KEILA S
Poids   4,1 Kg

Scx 0.11 m²
Longueur 437 mm

Largeur 346 mm
Hauteur 57  mm

KEILA M
Poids   4,1 Kg

Scx 0.14 m²
Longueur 493 mm

Largeur 379 mm
Hauteur 57  mm

KEILA L
Poids   4,1 Kg

Scx 0.21 m²
Longueur 582 mm

Largeur 444 mm
Hauteur 60  mm

Type A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) h (mm)

KEILA  XS 315 245 389 298 57

KEILA S 365 290 437 346 57

KEILA M 420 325 493 379 57

KEILA L 530 385 582 444 60In
st

al
la

ti
on
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Le projecteur BASIC FL est le partenaire idéal dans la conception d’éclairages 
modulaires et programmables dans une large gamme de puissances  
100 W à 900 W.
Un grand choix d’optiques garantit des flux lumineux ciblés dans tous les lieux  
où il est installé.

BASIC FL

Fonctionnement
Tension nominale 220-240 V / 50-60 Hz

Protection contre les surtensions Intégrée - 10/6 kV différentiel et commun

Facteur de puissance > 0,91

Température de fonctionnement -30°C à +45 °C

Dissipateur de chaleur Intégré 

Driver / Connectique Intégré et programmable.  0-10 V et DALI sur demande

Structure / Couleur
Corps Fonte d'aluminium moulée sous pression

Protection/Ecran Verre plat trempé 4 mm, haute transparence

Joints Silicone antivieillissement, résistant aux hautes températures

Vis externes / Fermetures Inox 

Peinture / Traitement Poudre polyester / Traitements spéciaux sur demande

Couleur RAL 8022 noir-marron, autres couleurs sur demande

Installation
Pose / Positionnement Herse, mat

Orientation 90°

Adaptateur

Fixation Vis Inox

Câble Pré-câblage sur demande

LED / Driver et Optiques
Durée de vie > 100 000 h - L80B20 et  > 73 000 h - L90B10

Températures de couleur 3000 °K / 4000 °K et 5700 °K

ULOR / DLOR 0 % / 100 %

Structures optiques PMMA haute performances

Module LED Remplacement facile/ Maintenance autonome et aisée

67

CIE 3
97

0-10v

Projecteur 10
Optique 8

7

5

RG0

>70

Eclairage sportif 
Parcs, industrie

Hangar

RoHS
Certification 
Européenne Class I

Digital Adressable Lightning Interface

T°K

Class II
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Température  
de couleur  5700 °K 4000 °K 3000 °K

Nombre   
LED 

Puissance   
Watt

Lumen  
Sortie  

Projecteur 

Rendement 
(Lm/w)

Lumen  
Sortie  

Projecteur 

Rendement 
(Lm/w)

Lumen  
Sortie  

Projecteur 

Rendement 
(Lm/w)

BASIC FL

32
LED

100 12 121 121 12 121 121 11 633 116

150 16 652 111 16 652 111 15 722 105

72 
LED

240 28 686 120 28 686 120 27 298 114

300 34 635 115 34 635  115 32 901 110

144
LED

600 69 270 115 69 270 115 65 802 110

216
LED

900 103 905 115 103 905 115 98 703 110

Toutes les données se réfèrent à une température de 25°C avec une tolérance de ±7%

Asymétrique38° 55°

BASIC FL
100W

Poids   4,8 Kg
Scx 0,07 m²

Longueur 300mm
Largeur 200mm

Épaisseur 180 mm

BASIC FL 
300W

Poids   8 Kg
Scx 0,22 m²

Longueur 440mm
Largeur 240mm

Épaisseur 200 mm

BASIC FL 
150W

Poids   5 Kg
Scx 0,11 m²

Longueur 300mm
Largeur 220mm

Épaisseur 180 mm

BASIC FL 
240W

Poids   7,5 Kg
Scx 0,14 m²

Longueur 440mm
Largeur 240mm

Épaisseur 200 mm

BASIC FL 
600W

Poids   18 Kg
Scx 0,44 m²

Longueur 660mm
Largeur 440mm

Épaisseur 200 mm

BASIC FL 
900W

Poids   27 Kg
Scx 0,66 m²

Longueur 780mm
Largeur 440mm

Épaisseur 200 mm
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Autres photométries disponibles sur demande

AT90°
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Le projecteur BASIC HB se décline dans une large gamme de puissances de 125 
W à 306 W. Sobre et de taille réduite, il trouve sa place dans tous les espaces qui 
sollicitent un éclairage performant, dimmable et programmable à la demande de 
l’usager. 

Espaces de stockage, industrie, parcs et surfaces sportives intérieures sont le 
terrain de jeu favori de ce projecteur qui saura éclairer tout en étant économe.

Fonctionnement
Tension nominale 220-240 V / 50-60 Hz

Protection contre les surtensions Intégrée - 10/6 kV différentiel et commun

Facteur de puissance > 0,90

Température de fonctionnement -30°C à +45°C

Dissipateur de chaleur Intégré 

Driver / Connectique Intégré et programmable.  0-10 V et DALI sur demande

Structure / Couleur
Corps Fonte d'aluminium moulée sous pression

Protection/Ecran Verre plat trempé 4 mm, haute transparence

Joints Silicone antivieillissement, résistant aux hautes températures

Vis externes / Fermetures Inox 

Peinture / Traitement Poudre polyester / Traitements spéciaux sur demande

Couleur RAL 8022 noir-marron, autres couleurs sur demande

Installation
Pose / Positionnement Herse, mat

Orientation 90°

Adaptateur

Fixation Vis Inox

Câble Pré-câblage sur demande

LED / Driver et Optiques
Durée de vie > 100 000 h - L80B20 et  > 73 000 h - L90B10

Températures de couleur 4000 °K

ULOR / DLOR 0 % / 100 %

Structures optiques PMMA haute performances

Module LED Remplacement facile/ Maintenance autonome et aisée

67

CIE 3
97

0-10v

Projecteur 10
Optique 8

4

5

RG0

>70

Eclairage sportif 
Parcs, industrie

Hangar

RoHS
Certification 
Européenne Class I

Digital Adressable Lightning Interface

T°K

BASIC HB

Class II



29

Température  
de couleur  4000 °K

Nombre   
LED 

Puissance   
Watt

Lumen  
Sortie  

Projecteur

Rendement
(Lm/w)

BASIC HB 

32
LED

125 14 272 114

148 16 385 111

72
LED

179 22 204 124

228 27 256 120

280 32 191 115

306 34 484 113

Toutes les données se réfèrent à une température de 25°C avec une tolérance de ±5%

BASIC HB 
125-148 W

Poids   4,5 Kg
Scx 0,12 m²

Longueur 330mm
Largeur 200mm

Épaisseur 200 mm

BASIC HB 
179-306 W

Poids   6,6 - 7,5 Kg
Scx 0,14 m²

Longueur 440mm
Largeur 240mm

Épaisseur 200 mm

38° 55° Oval pour allée90°
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BASIC HT, projecteur hautes performances qui s’expose aux températures élevées.
Il assure une prestation continue dans les conditions difficiles de l’industrie lourde 
(machines, fonderies, etc.) ou de conditions météorologiques inhabituellement 
élevées.  
Un large éventail de puissances et les très bonnes performances d’efficacité 
lumineuse en font un projecteur adaptable à toutes les situations extrêmes.                                                            
La version BASIC HT se décline également en version BASIC HL pour des 
températures environnementales jusqu’à 90° C.

Fonctionnement
Tension nominale 220-240 V / 50-60 Hz

Protection contre les surtensions Intégrée - 10/6 kV différentiel et commun

Facteur de puissance > 0,90

Température de fonctionnement -30°C à +65°C

Dissipateur de chaleur Intégré 

Driver / Connectique Intégré et programmable.  0-10 V et DALI sur demande

Structure / Couleur
Corps Fonte d'aluminium moulée sous pression

Protection/Ecran Verre plat trempé 4 mm, haute transparence

Joints Silicone antivieillissement, résistant aux hautes températures

Vis externes / Fermetures Inox 

Peinture / Traitement Poudre polyester / Traitements spéciaux sur demande

Couleur RAL 8022 noir-marron, autres couleurs sur demande

Installation
Pose / Positionnement Herse, mat

Orientation 90°

Adaptateur

Fixation Vis Inox

Câble Pré-câblage sur demande

LED / Driver et Optiques
Durée de vie > 75 000h - L80b20  - Ta 55°C /  > 60 000h - L80b20 - Ta 60°C / > 50 000h 

- L80b20 - Ta 65°C

Températures de couleur 4000 °K et 5700 °K

ULOR / DLOR 0 % / 100 %

Structures optiques PMMA haute performances

Module LED Remplacement facile/ Maintenance autonome et aisée

67

CIE 3
97

0-10v

Projecteur 10
Optique 8

5

3

RG0

>70

Eclairage sportif 
Parcs, industrie

Hangar

RoHS
Certification 
Européenne Class I

Digital Adressable Lightning Interface

T°K

BASIC HT
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Température  
de couleur  5700 °K 4000 °K 

Nombre   
LED 

Puissance   
Watt Ta °C

Lumen  
Sortie  

Projecteur 

Rendement
(Lm/w)

Lumen  
Sortie  

Projecteur 

Rendement
(Lm/w)

BASIC HT 
Sans optiques/

Orientation 
120°

72
LED

152
65

21830 144 21830 144

304 43660 144 43660 144

175
60

24435 140 24435 140

350 48870 140 48870 140

200
55

26920 135 26920 135

400 53840 135 53840 135

Toutes les données se réfèrent à une température de 25°C avec une tolérance de ±8%

Température  
de couleur  5700 °K 4000 °K 

Nombre   
LED 

Puissance   
Watt Ta °C

Lumen  
Sortie  

Projecteur 

Rendement
(Lm/w)

Lumen  
Sortie  

Projecteur 

Rendement
(Lm/w)

BASIC HT 
Avec optiques

72
LED

152
65

19195 126 19195 126

304 38390 126 38390 126

175
60

20360 116 20360 116

350 40720 116 40720 116

200
55

23930 120 23930 120

400 47860 120 47860 120

Toutes les données se réfèrent à une température de 25°C avec une tolérance de ±8%

BASIC HT 
1 module
Poids   8 Kg

Scx 0,11 m²
Longueur 440mm

Largeur 240mm
Épaisseur 200 mm

BASIC HT 
2 modules
Poids   18 Kg

Scx 0,22 m²
Longueur 440mm

Largeur 480mm
Épaisseur 200 mm

Autres photométries disponibles sur demandeO
pt
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38° 55° Oval pour allée90°
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Le projecteur FEBO répond parfaitement aux besoins de l’éclairage des installations 
sportives intérieures et extérieures  (en salle ou sur le terrain, tennis, football, 
etc...). 

Le concept du projecteur FEBO trouve également sa place dans toutes les 
installations comme les parking, les grandes surfaces, les façades, les hangars, etc.

FEBO

Fonctionnement
Tension nominale 220-240 V / 50-60 Hz

Protection contre les surtensions Intégré - Classe I : 6/6 kV  différentiel et commun

Facteur de puissance > 0,90

Température de fonctionnement -30°C à +35°C

Dissipateur de chaleur Intégré 

Driver / Connectique Intégré et programmable.  0-10 V et DALI sur demande

Structure / Couleur
Corps Fonte d'aluminium moulée sous pression

Protection/Ecran Verre plat trempé 4 mm, haute transparence

Joints Silicone antivieillissement, résistant aux hautes températures

Vis externes / Fermetures Inox 

Peinture / Traitement Poudre polyester / Traitements spéciaux sur demande

Couleur RAL 7037 gris poussière, autres couleurs sur demande

Installation
Pose / Positionnement Herse, mat

Orientation 90°

Adaptateur

Fixation Vis Inox

Câble Pré-câblage sur demande

LED / Driver et Optiques
Durée de vie > 100 000 h - L80B20 et  > 73 000 h - L90B10

Températures de couleur 3000 °K / 4000 °K et 5700 °K

ULOR / DLOR 0 % / 100 %

Structures optiques PMMA haute performances

Module LED Remplacement facile/ Maintenance autonome et aisée

67

CIE 3
97-100

0-10v

Projecteur 10
Optique 8

7

5

RG0

Éclairage sportif 
Parcs, industrie

Hangar

>70

RoHS
Certification 
Européenne Class I

Digital Adressable Lightning Interface

T°K

Class II
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Température  
de couleur 5700 °K 4000 °K 3000 °K

Nombre    
LED 

Puissance    
Watt

Lumen  
Sortie  

Projecteur 

Rendement 
(Lm/w)

Lumen  
Sortie  

Projecteur

Rendement 
(Lm/w)

Lumen  
Sortie  

Projecteur

Rendement
(Lm /w)

84 LED
1 Module

350 40 444 116 40 444 116 38 534 110

168 LED
2 Modules

700 80 888 116 80 888 116 77 068 110

252 LED
3 Modules

1050 121 332 116 121 332 116 115 602 110

Toutes les données se réfèrent à une température de 25°C avec une tolérance de ±7%

AsymétriqueAT
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Autres photométries disponibles sur demande

38° 55°25°
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FEBO FL 
350W (1 module)

Poids   12 Kg
Scx 0,15 m²

Longueur 330mm
Largeur 615mm

Épaisseur 190mm

Driver externe HLP 360-270,  
1 canal

Installation à max. 50 m.  
IP 65 - Cl I

6/6kV CM/DM,  
DALI, DMX option                                                                               

Option : Driver déporté  
max. 50 m.

FEBO FL 
700W (2 modules)

Poids   24 Kg
Scx 0,30 m²

Longueur 510mm
Largeur 615mm

Épaisseur 300mm

Driver externe HLP 800-270,  
2 canaux    

Installation max. 50 m.  
IP 65 - Cl I

6/6kV CM/DM,  
DALI, DMX option

Option : Driver déporté  
max. 50 m.

FEBO LP
700W (2 modules)

Drivers positionnés à max. 2 
mètres du module d’éclairage
1 Driver externe par module

IP 67 - CLI - 10/6 kV - CM-DM
Dimming 0-10 V

FEBO FL 
1050W (3 modules)

Poids   36 Kg
Scx 0,45 m²

Longueur 870mm
Largeur 615mm

Épaisseur 300mm

Driver externe HLP 1500-270,  
4 canaux    

Installation max. 50 m.  
IP 65 - Cl I

6/6kV CM/DM,  
DALI, DMX option

Option : Driver déporté  
max. 50 m.
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R-LED

L’appareillage R-LED est modulable et permet de répondre à des demandes 
d’éclairement de tous les niveaux et de toutes exigences.
Conçu pour intégrer la grande majorité des structure des luminaires, R-LED est un 
ensemble intelligent et programmable qui remplacera avantageusement tous les 
anciens systèmes.    
R-LED produit un éclairage économique, ciblé et en harmonie avec la protection de 
l’environnement. 

Fonctionnement
Tension nominale 220-240 V / 50-60 Hz

Protection contre les surtensions Intégrée - Classe II : 10/5 kV  différentiel et commun

Facteur de puissance > 0,90

Température de fonctionnement -30°C à +45°C

Dissipateur de chaleur Intégré 

Driver / Connectique Intégré et programmable.  0-10 V et DALI sur demande

Structure / Couleur
Corps Aluminium

Protection/Ecran  

Joints  

Vis externes / Fermetures  

Peinture / Traitement  

Couleur  

Installation
Pose / Positionnement Corps de lanterne

Orientation  

Adaptateur  
Fixation Vis

Câble Pré-câblage sur demande

LED / Driver et Optiques
Durée de vie > 100 000 h - L80B20 et  > 73 000 h - L90B10

Températures de couleur 2200 °K / 2700 °K / 3000 °K et 4000 °K sur demande

ULOR / DLOR  0% / 100%

Structures optiques PMMA haute performances

Module LED Maintenance autonome et aisée

66

CIE 3
97

0-10v

Lanterne 10
Optique 8

4

5

RG0

>70

T°K

Class II

Appareillage LED  
de substitution 
iodure-sodium
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Température de 
couleur 3000 °K 2700 °K 2200 °K

Nombre   
LED 

Puissance   
Watt

Lumen  
Sortie  

Retrofit 

Rendement 
(Lm/w)

Lumen  
Sortie  

Retrofit 

Rendement 
(Lm/w)

Lumen  
Sortie  

Retrofit 

Rendement 
(Lm/w)

12
LED

26 3 736 144 3 387 130 3 196 123

31 4 247 137 3 848 124 3 632 117

39 5 216 134 4 705 121 4 439 114

48 6 147 128 5 531 115 5 236 109

52 6 594 127 5 923 114 5 601 108

57 7 042 124 6 309 111 5 968 105

24
LED

60 8 560 144 7 720 130 7 300 122

76 10 432 134 9 410 121 8 878 114

93 12 294 128 11 062 115 10 472 109

Toutes les données se réfèrent à une température de 25°C avec une tolérance de ±2%

 

T2 VS

R-LED     
 

Poids   2,4 Kg
Scx 0,024 m²

Longueur 200mm
Largeur 120mm

Épaisseur 40mm
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Autres photométries disponibles sur demande

DW 4B
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RD-LED

RD-LED est un kit de réaménagement intelligent conçu pour mettre à jour les 
luminaires et les projecteurs équipés d’appareillages obsolètes et ne répondant 
plus aux nouvelles conditions d’éclairage. 
Le nouvel appareillage sur mesure est adapté à chacune des situations.
Il répond à un besoin d’éclairage ciblé, protégeant l’environnement tout en 
apportant l’assurance d’importantes économies d’énergie

Fonctionnement
Tension nominale 220-240 V / 50-60 Hz

Protection contre les surtensions Intégrée - Classe II : 10/5 kV  différentiel et commun

Facteur de puissance > 0,90

Température de fonctionnement -30°C à +45°C

Dissipateur de chaleur Intégré 

Driver / Connectique Intégré et programmable.  0-10 V et DALI sur demande

Structure / Couleur
Corps Fonte d'aluminium moulée sous pression

Protection/Ecran Verre plat trempé 4 mm, haute transparence

Joints Silicone antivieillissement, résistant aux hautes températures

Vis externes / Fermetures

Peinture / Traitement Poudre polyester / Traitements spéciaux sur demande

Couleur Gris anthracite

Installation
Pose / Positionnement Corps de lanterne

Orientation  

Adaptateur  
Fixation Vis

Câble Pré-câblage sur demande

LED / Driver et Optiques
Durée de vie > 100 000 h - L80B20 et  > 73 000 h - L90B10

Températures de couleur 2200 °K / 2700 °K / 3000 °K et 4000 °K sur demande

ULOR / DLOR 0% / 100%

Structures optiques PMMA haute performances

Module LED Maintenance autonome et aisée

66

CIE 3
97

0-10v

Lanterne 10
Optique 8

7

5

RG0

>70

T°K

Class II

Appareillage LED  
de substitution 
iodure-sodium
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Température  
de couleur 3000 °K 2700 °K 2200 °K

Nombre   
LED 

Puissance   
Watt

Lumen  
Sortie  

Retrofit 

Rendement 
(Lm/w)

Lumen  
Sortie  

Retrofit 

Rendement 
(Lm/w)

Lumen  
Sortie  

Retrofit  

Rendement 
(Lm/w)

16
LED

20 2 733 137 2 476 124 2 338 117

30 3 990 133 3 602 120 3 393 113

40 5 228 131 4 704 118 4 409 110

52 6 388 123 5 761 111 5 445 105

Toutes les données se réfèrent à une température de 25°C avec une tolérance de ±2%

RD-LED     
 

Poids   2,8 Kg
Scx 0,02 m²

Longueur 140mm
Largeur 140mm

Épaisseur 39mm
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Autres photométries disponibles sur demande

T2 VS ME
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